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Spruzzatori a batteria

  Spruzzatori «Accu-Power» – nuovo con CAS: 
potenti, a zero emissioni e silenziosi 

Spruzzatori Birchmeier «Accu-Power»
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Dati tecnici A 50 AC1
N. art. 12072701

BM 1035 AC1 3

N. art. 12072901
A 75 AC1 / A 130 AC1 3

N. art. 12073801 / N. art. 12073901
AS 1200 4

N. art. 12052101

Volume 50 litri – 75 litri / 130 litri –

Pressione 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar 0.5 – 10 bar

Scelta della pressione di lavoro In continuo In continuo In continuo 1 – 5, più livello massimo

Batteria 18 V LiHD / 8.0 Ah 18 V LiHD / 8.0 Ah 18 V LiHD / 8.0 Ah 18 V Li-Ion / 2 x 10.0 Ah

Durata di carica < 160 min < 160 min < 160 min < 70 min 5

Durata di lavoro* 1.05 – 16.3 ore – – 0.28 – 5.7 ore, a seconda del livello

Quantità massima per carica* 210 – 1065 litri – – –

Tipo della pompa Pompa a membrana 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC –

Portata della pompa (a 0 bar e mass. bar) 6 l / min e 3.5 l / min 6 l / min e 3.5 l / min 6 l / min e 3.5 l / min –

Portata spruzzatura massima** 3.3 l / min – – Distana massima 13 m

Portata spruzzatura (a 2 bar / pos. nebbia)** 1.5 l / min – – –

Ugelli 2 ugelli nebulizzante Duro 1.5 mm – 3 – 3 3 ugelli anti deriva a cono vuoto

Guarnizioni, raccordi FPM (Viton) / NBR, Ms – – –

Lunghezza tubo 10 m 2.5 m 50 m –

Peso a vuoto 33 kg 9.5 kg 46 kg 2 / 50 kg 2 3.5 kg

Misure (lung. x larg. x alt.)      480 x 575 x 1000 mm 345 x 420 x 205 mm 950 x 680 x 1000 mm / 950 x 790 x 1080 mm 465 x 160 x 304 mm

Classi di sollecitamento*** 1 1 1 1

Dati tecnici REB 15 AC1
N. art. 12070801

REC 15 AC1 1

N. art. 12070901
REC 15 PC1
N. art. 12072001

REX 15 AC1
N. art. 12071001

Volume 15 litri 15 litri 15 litri 15 litri

Pressione 0.5 – 3 bar 0.5 – 6 bar 0.5 – 6 bar 1 – 10 bar

Scelta della pressione di lavoro In continuo In continuo In continuo In continuo

Batteria 18 V Li-Power / 2.0 Ah 18 V Li-Power / 4.0 Ah Consigliato: 18 V Li-Power / 4.0 Ah 18 V Li-Power / 5.2 Ah

Durata di carica < 80 min < 80 min < 80 min < 104 min

Durata di lavoro* 2.4 – 7.8 ore 4.1 – 17.9 ore 1.6  – 11.6 ore 0.72 – 8.82 ore

Quantità massima per carica* 70 – 105 litri 165 – 240 litri 105 – 225 litri 120 – 495 litri

Tipo della pompa Pompa a membrana 12 V DC Pompa a pistone 12 V DC Pompa a pistone 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC

Portata della pompa (a 0 bar e mass. bar) 3.1 l / min e 2.3 l / min 2.0 l / min e 1.0 l / min 2.0 l / min e 1.0 l / min 6 l / min e 3.5 l / min

Portata spruzzatura massima** 1.9 l / min 1.4 l / min 1.1 l / min 2.8 l / min

Portata spruzzatura (a 2 bar / pos. nebbia)** 0.4 l / min 0.4 l / min 0.6 l / min 1.3 l / min

Ugelli Ugello regolabile 1.7 mm Ugello regolabile 1.7 mm Ugello a ventaglio TP 8002 2 ugelli nebulizzante Duro 1.3 mm

Guarnizioni, raccordi FPM (Viton) / NBR, Ms FPM (Viton) / NBR, Ms FPM (Viton), Ms FPM (Viton) / NBR, Ms

Lunghezza tubo 1.3 m 1.3 m 1.3 m 1.3 m

Peso a vuoto 4.5 kg 5.2 kg 5.2 kg 10 kg

Misure (lung. x larg. x alt.)      240 x 340 x 570 mm 240 x 340 x 570 mm 240 x 340 x 570 mm 275 x 340 x 625 mm

Classi di sollecitamento*** 2 1 1 1

* a seconda della pressione      ** con l'ugello incluso      *** 1 = Sollecitazione massima      2 = Sollecitazione alta      3 = Sollecitazione normale      4 = Sollecitazione bassa
1 Versione speciale per acido acetico e pelargonico      2 incl. Motore e arcolaio      3 Fornito senza raccordi      4  Solo in combinazione con REC 15, REX 15 e A 50 con unità portabatterie  
5  Caricabatterie  ASC 145 DUO             Con diritto di apporre modifiche tecniche



REB 15

REC 15

REX 15

A 50

Filtro bio
N. art. 11475701

Ugello nebulizzante Duro ø 1.5 mm 
N. art. 28502324-SB

Accessori
Ulteriori accessori 
www.birchmeier.com

Ugello anti deriva 
N. art. 12009403

XL 8 S lancia telescopica (7 m)
N. art. 11935801

Barra in alluminio
N. art. 11889501-SB

Carrello in acciaio H2
N. art. 12022601

La linea «Accu-Power» senza emissioni e silenziosa con sistema CAS* per professionisti
Lo spruzzatore a batteria adatto per ogni applicazione. Questi sono dotati di controllo elettronico
intelligente della pressione. Per lavori in giardini piccoli o più grandi, in luoghi chiusi come serre,
per strutture scolastiche o cimiteri sensibili al rumore. Per le piante nei parchi e nei campi: la linea
ecologica «Accu-Power» offre il dispositivo giusto per ogni utente. È possibile ottenere fino a 13 m
di distanza in combinazione con il soffiatore a spruzzo AS 1200 a batteria. Gli spruzzatori possono
essere resi mobili tramite carrello a mano. L'ampia gamma di accessori consente di ottimizzare
ulteriormente l'utilizzo del dispositivo. 

Vario Gun 
N. art. 11558501

Ugello a ventaglio 
N. art. 11612810

Comfort durante il lavoro
•	 Senza scarico
•	 Silenzioso e meno vibrazioni
•	 Comodo avviamento (senza starter)
•	 Bassi costi operativi (nessun consumo di gas)
•	 Nessun deposito di benzina
•	 Comfort ottimale grazie al design ergonomico  

(spruzzatori a spalla)
•	 Ottimizzazione del raggio d'azione con tecnologia  

assistita ad aria (AS 1200)

Tutte gli spruzzatori a zaino

CO2 < 25 kg

Controllo elettronico
•	 Controllo della pressione intelligente
•	 Pressione di lavoro regolabile (in continuo)
•	 Effi cienza energetica
•	 Programma di protezione per pompa  

e batteria

1 	Dati di prestazione min/max con raccordi
2 	Dati di prestazione min/max senza raccordi
3 	Portata massima a 0 bar

•	 15 litri
•	 0.5 – 3 bar
•	 0.2 – 1.9 l / min 1

•	 18 V / 2.0 Ah

•	 15 litri
•	 0.5 – 6 bar
•	 0.2 – 1.4 l / min 1

•	 18 V / 4.0 Ah

•	 15 litri
•	 1 – 10 bar
•	 0.9 – 2.8 l / min 1

•	 18 V / 5.2 Ah

•	 50 litri
•	 1 – 10 bar
•	 1.1 – 3.3 l / min 1

•	 18 V / 8.0 Ah

A 75 / A 130

•	 75 / 130 litri
•	 1 – 10 bar
•	 3.5 – 6 l / min 2

•	 18 V / 8.0 Ah

AS 1200
Irroratrice con soffiatore  
a batteria

•	 1 – 13 m
•	 0.5 – 10 bar
•	 Durata dello spruzzo  
	 0.28– 5.7 ora

•	 18 V / 2 x 10.0 Ah

BM 1035

•	 1 – 10 bar
•	 6 l / min 3

•	 18 V / 8.0 Ah
•	 Set di spruzzatura su  
	 richiesta

• 	Per qualunque tanica

NUOVO

Una batteria per tutto
•	 CAS* − Tutto si adatta a tutto
•	 Compatibilità tra produttori per oltre 300 dispositivi
•	 Disponibili diversi pacchi batteria
•	 Indicatore di carica con led
•	 Garanzia 3 anni con registrazione  

www.birchmeier.com/3y

* Sistema di batterie CAS (Cordless Alliance System) comune a
	 tutti i produttori delle più grandi marche di elettroutensili.

Ulteriori informazioni!
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Spruzzatori a batteria

Spruzzatori «Accu-Power» – nuovo con CAS: 
potenti, a zero emissioni e silenziosi 

Spruzzatori Birchmeier «Accu-Power»
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Dati tecnici A 50 AC1
N. art. 12072701

BM 1035 AC1 3

N. art. 12072901
A 75 AC1 / A 130 AC1 3

N. art. 12073801 / N. art. 12073901
AS 1200 4

Volume 50 litri – 75 litri / 130 litri

Pressione 1 – 10 bar 1 – 10 bar 1 – 10 bar

Scelta della pressione di lavoro In continuo In continuo In continuo

Batteria 18 V LiHD / 8.0 Ah 18 V LiHD / 8.0 Ah 18 V LiHD / 8.0 Ah

Durata di carica < 160 min < 160 min < 160 min

Durata di lavoro* 1.05 – 16.3 ore – –

N. art. 12129001

–

0.5 – 10 bar

1 – 5, più livello massimo

18 V Li-Ion / 2 x 10.0 Ah

< 70 min 5

0.28 – 5.7 ore, a seconda del livello

Quantità massima per carica* 210 – 1065 litri – – –

Tipo della pompa Pompa a membrana 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC –

Portata della pompa (a 0 bar e mass. bar) 6 l / min e 3.5 l / min 6 l / min e 3.5 l / min 6 l / min e 3.5 l / min –

Portata spruzzatura massima** 3.3 l / min – – Distana massima 13 m

Portata spruzzatura (a 2 bar / pos. nebbia)** 1.5 l / min – – –

Ugelli 2 ugelli nebulizzante Duro 1.5 mm – 3 – 3 3 ugelli anti deriva a cono vuoto

Guarnizioni, raccordi FPM (Viton) / NBR, Ms – – –

Lunghezza tubo 10 m 2.5 m 50 m –

Peso a vuoto 33 kg 9.5 kg 46 kg 2 / 50 kg 2 3.5 kg

Misure (lung. x larg. x alt.)      480 x 575 x 1000 mm 345 x 420 x 205 mm 950 x 680 x 1000 mm / 950 x 790 x 1080 mm 465 x 160 x 304 mm

Classi di sollecitamento*** 1 1 1 1

Dati tecnici REB 15 AC1
N. art. 12070801

REC 15 AC1 1

N. art. 12070901
REC 15 PC1
N. art. 12072001

REX 15 AC1
N. art. 12071001

Volume 15 litri 15 litri 15 litri 15 litri

Pressione 0.5 – 3 bar 0.5 – 6 bar 0.5 – 6 bar 1 – 10 bar

Scelta della pressione di lavoro In continuo In continuo In continuo In continuo

Batteria 18 V Li-Power / 2.0 Ah 18 V Li-Power / 4.0 Ah Consigliato: 18 V Li-Power / 4.0 Ah 18 V Li-Power / 5.2 Ah

Durata di carica < 80 min < 80 min < 80 min < 104 min

Durata di lavoro* 2.4 – 7.8 ore 4.1 – 17.9 ore 1.6  – 11.6 ore 0.72 – 8.82 ore

Quantità massima per carica* 70 – 105 litri 165 – 240 litri 105 – 225 litri 120 – 495 litri

Tipo della pompa Pompa a membrana 12 V DC Pompa a pistone 12 V DC Pompa a pistone 12 V DC Pompa a membrana 12 V DC

Portata della pompa (a 0 bar e mass. bar) 3.1 l / min e 2.3 l / min 2.0 l / min e 1.0 l / min 2.0 l / min e 1.0 l / min 6 l / min e 3.5 l / min

Portata spruzzatura massima** 1.9 l / min 1.4 l / min 1.1 l / min 2.8 l / min

Portata spruzzatura (a 2 bar / pos. nebbia)** 0.4 l / min 0.4 l / min 0.6 l / min 1.3 l / min

Ugelli Ugello regolabile 1.7 mm Ugello regolabile 1.7 mm Ugello a ventaglio TP 8002 2 ugelli nebulizzante Duro 1.3 mm

Guarnizioni, raccordi FPM (Viton) / NBR, Ms FPM (Viton) / NBR, Ms FPM (Viton), Ms FPM (Viton) / NBR, Ms

Lunghezza tubo 1.3 m 1.3 m 1.3 m 1.3 m

Peso a vuoto 4.5 kg 5.2 kg 5.2 kg 10 kg

Misure (lung. x larg. x alt.)      240 x 340 x 570 mm 240 x 340 x 570 mm 240 x 340 x 570 mm 275 x 340 x 625 mm

Classi di sollecitamento*** 2 1 1 1

* a seconda della pressione      ** con l'ugello incluso      *** 1 = Sollecitazione massima      2 = Sollecitazione alta      3 = Sollecitazione normale      4 = Sollecitazione bassa
1 Versione speciale per acido acetico e pelargonico      2 incl. Motore e arcolaio      3 Fornito senza raccordi      4  Solo in combinazione con REC 15, REX 15 e A 50 con unità portabatterie  
5  Caricabatterie  ASC 145 DUO             Con diritto di apporre modifiche tecniche


