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Technische Daten REA 15 AC1
Tankvolumen 15 Liter

Druckbereich 1 – 3 bar

Akkupack (im Lieferumfang REA 15 AC1) 18 V Li-Power / 2.0 Ah

Akkupack-Ladezeit < 80 min

Düsenart Regulierdüse, 1.7 mm

Düsenmaterial Kunststoff / Messing

Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar) 0.3 – 1.9 l/min

Dichtungen FPM (Viton) / NBR

Armaturverbindungen Gesteckt

Pumpe Membranpumpe 12 V / DC

Temperatur min. / max. 5° C / 30° C

Abmessungen (L x B x H) 240 x 340 x 570 mm

Leergewicht mit Akkupack 4.4 kg

Schalldruckpegel < 70 dB (A)

Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah Art.Nr. 12070301

Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah Art.Nr. 12071401

Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah Art.Nr. 12072501

Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah Art.Nr. 12073601

Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah Art.Nr. 12100701

Schnellladegerät ASC 55 (230 V) Art.Nr. 12070101

REA 15 AC1 (mit Akkupack 2.0 Ah / Ladegerät) Art.Nr. 12070701

Weitere Birchmeier Produkte:

• Schnellwechselsystem
• Verwendbar für über

300 Geräte
• CAS kompatibel

NEU 
CAS Akkupack

REA 15 AC1 – Akku-Rückensprühgerät

 REA 15: Kompakt, ergonomisch und 
 leistungsstark – neu mit CAS Power

Einsatzdauer (Stunden)

Einsatzdauer* REA 15 AC1 (Düsenstellung Sprühen)
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Ein Akku für alles



1 bar

3 bar

Komfort beim Arbeiten
•	 Abgasfrei, leise und umweltfreundlich
•	 Arbeitsdruck stufenlos einstellbar
•	 Sprühbild konstant
•	Tropfengrösse einstellbar
•	 Ergonomie neu definiert
•	 Schlauchausgang vorne
•	 Klick-Gurtsystem
•	 Schnellwechselsystem für Akkupack
•	 Edelstahl-Handwagen (optional erhältlich)

Elektronisch gesteuert
•	 Intelligente Drehzahlsteuerung
•	 Betriebsdruck einstellbar (1 – 3 bar)
•	 Energieeffizient
•	 Schutzprogramm für Pumpe und Akkupack

Weitere Informationen

Vario Gun 
Art.Nr. 11558501

Sprühschirm oval
Art.Nr. 11871101

Sprühschirm rund
Art.Nr. 11864801

Bio-Filtersack
Art.Nr. 11475701

Kunststoff-Sprührohr 1 m
Art.Nr. 11497403

Teleskoprohr 0.45 – 0.9 m
Art.Nr. 11659001-SB

Sprühbalken Kunststoff
Art.Nr. 11659801-SB

Zubehör
Weiteres Zubehör www.birchmeier.com

Drehzahlgesteuertes Akku-Rückensprühgerät neu mit CAS System:  
Leistungsstark, vielseitig, ergonomisch 

Das bewährte Konzept, die Pumpe Drehzahlgesteuert zu regeln, wird ergänzt mit dem  
herstellerübergreifenden Akku-System. Das Schnellwechselsystem des CAS Akkupacks
ermöglicht ein unterbruchfreies Arbeiten. Alles wird von der Elektronik überwacht und  
geregelt: konstante Drehzahl, Ein, Aus und Pumpenschutzfunktionen sowie Anzeige des 
Akku-Ladezustandes. Keine Steuerdrähte im Handventil, dadurch weniger störanfällig.  
Das Birchmeier Zubehör kann vollumfänglich verwendet werden. 

Bewährte Birchmeier  
Technik
•	 Ergonomisch geformter Behälter 
•	 Robuste Pumpe
•	 3-Stufen Filtersystem
•	 Klick-Gurtsystem
•	 Kunststoff / Messing Regulierdüse
•	 Hochwertige Armaturen
•	 Grosse Einfüllöffnung mit Sieb

Vielseitige 
Anwendungsbereiche

•	 Parkanlagen
•	 Urbane Gebiete
•	 Friedhöfe
•	 Grosse Gärten
•	 Hauswartsdienste

Ergonomie 
die man spürt!

Ein Akku für alles
•	 CAS* − Alles passt zu allem
•	 Herstellerübergreifende Kompatibilität für über 300 Geräte
•	 Verschiedene Akkupacks verfügbar (bis 10 Ah) 
•	 Anzeige von Ladezustand mit LED-Leuchten
*	 CAS (Cordless Alliance System ist ein herstellerübergreifendes Akku-System führender 
	 Elektrogerätemarken)

NEU
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Tankvolumen 15 Liter

Druckbereich 1 – 3 bar

Akkupack (im Lieferumfang REA 15 AC1) 18 V Li-Power / 2.0 Ah

Akkupack-Ladezeit < 80 min

Düsenart Regulierdüse, 1.7 mm

Düsenmaterial Kunststoff / Messing

Durchflussmenge (bei 1 – 3 bar) 0.3 – 1.9 l/min

Dichtungen FPM (Viton) / NBR

Armaturverbindungen Gesteckt

Pumpe Membranpumpe 12 V / DC

Temperatur min. / max. 5° C / 30° C

Abmessungen (L x B x H) 240 x 340 x 570 mm

Leergewicht mit Akkupack 4.4 kg

Schalldruckpegel < 70 dB (A)

Akkupack 18 V Li-Power / 2.0 Ah Art.Nr. 12070301

Akkupack 18 V Li-Power / 4.0 Ah Art.Nr. 12071401

Akkupack 18 V Li-Power / 5.2 Ah Art.Nr. 12072501

Akkupack 18 V LiHD / 8.0 Ah Art.Nr. 12073601

Akkupack 18 V LiHD / 10.0 Ah Art.Nr. 12100701

Schnellladegerät ASC 55 (230 V) Art.Nr. 12070101

REA 15 AC1 (mit Akkupack 2.0 Ah / Ladegerät) Art.Nr. 12070701

Weitere Birchmeier Produkte:

•	 Schnellwechselsystem
•	 Verwendbar für über  

300 Geräte
•	 CAS kompatibel

NEU 
CAS Akkupack

REA 15 AC1 – Akku-Rückensprühgerät

 REA 15: Kompakt, ergonomisch und 
 leistungsstark – neu mit CAS Power
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Ein Akku für alles




