
• Behälter aus Edelstahl mit Kantenschutz
• Füllinhalt 2 Liter (Behälterinhalt 3 Liter)
• Chemisch beständige Viton-Dichtungen
• 6 bar Betriebsdruck
• Separate, grosse Einfüllöffnung
• Spiralschlauch für flexible Handhabung
• Regulierbare Messingdüse 
• Sicherheits- und Überdruckventil
• Druckluftanschluss für Druckrzeugung 
 mit Pressluft
• Einstellbares Druckregelventil PR 3
 (1-3 bar)

 Spray-Matic 2 S – Edelstahl Druckspeicher-Sprühgerät

 Klein aber oho! Perfekt für die 
 professionelle Schädlingsbekämpfung

2 Liter
Füllinhalt
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Ihr Birchmeier-Vertriebspartner 

Zubehör

Schaumdüse
Art.Nr. 11688701

Flachstrahldüse
Art.Nr. 11612803-SB

Verschluss mit Griff
Art.Nr. 11380601

Einfülldeckel mit Druckreduzierventil 
Art.Nr. 11647101

Herbizid Floodjet-Düse 1.6 mm
Art.Nr. 10501803-SB

Leistungsstarke Messingpumpe mit 
Edelstahl Kolbenstange

Sicherheits- und Entlüftungsventil

Spiralschlauch
6 bar Betriebsdruck und 
1 l Druckpolster

Regulierbare Messingdüse 1.3 mm

Robustes Messing-Handventil 
mit integriertem Filtersieb 40 cm Messing-Sprührohr gebogen

Druckluftanschluss 

Kombinierter Pump- und Traggriff mit 
Sprührohrhalterung

Kantenschutz (im Lieferumfang)

Manometer

Separate, grosse Einfüllöffnung

Behälter aus Edelstahl mit 2 l 
Füllinhalt (Behälterinhalt 3 l)

Schraubsystem für alle 
G1/4" -Anschlüsse

Druckregelventil PR 3

Spray-Matic 2 S
Art.Nr. 12105001

Einzigartige Birchmeier Merkmale

Zubehör Art.Nr.

Kantenschutz (2 S im Lieferumfang) 11978801

Zweihandgriff (10 S im Lieferumfang) 11887301

Trageinheit Universal 11828301

Edelstahl Handwagen 11801501

Edelstahl Handpumpe für 5 S und 10 S 11833017

Einfülldeckel mit Druckreduzierventil (10 S, 20 S, 20 SH) 11647101

Verschluss mit Griff (anstelle Handpumpe für 5 S, 10 S) 11380601

CF Druck-Regelventil 1 bar, 1.45 bar, 2 bar  
(für konstanten Sprühdruck) 

11698401-SB – 
11698403-SB

Flachstrahldüsen mit Edelstahlkern für unterschiedliche 
Sprühleistungen

11612801-SB – 
11612808-SB

Regulierbare Messingdüse 1.7 mm 28502597-SB

Schaumdüse 11688701

Verlängerung gerade, 1 m Messing 10960601

Sprührohr gerade 1 m Edelstahl 11669802

XL 8 S Teleskop-Lanze 7 m (max. 6 bar) 11935801

Technische Daten 2 S
Art.Nr. 11989501

5 S
Art.Nr. 11381701

10 S
Art.Nr. 11380002

Max. Füllinhalt 2 Liter 5 Liter 10 Liter

Behälterinhalt 3 Liter 7.5 Liter 14.8 Liter

Behältermaterial Edelstahl Edelstahl Edelstahl

Dichtungen FPM (Viton) FPM (Viton) FPM (Viton)

Maximaler Betriebsdruck 6 bar 6 bar 6 bar

Optimaler Betriebsdruck 2 bar 2 bar 2 bar

Handpumpe Messing Messing Messing

Schlauchleitung PU spiralförmig PVC 1.5 m ölfest PA spiralförmig

Handventil Messing Messing Messing

Sprührohr Messing 40 cm Messing 40 cm Messing 50 cm

Düse Regulierbare Messingdüse Regulierbare Messingdüse Regulierbare Messingdüse

Leergewicht 2.8 kg 3.5 kg 5.4 kg

Abmessungen (L x B x H) 185 x 185 x 265 mm 178 x 178 x 460 mm 212 x 212 x 590 mm

Max. Betriebstemperatur 50° C 50° C 50° C

Min. Betriebstemperatur 5° C 5° C 5° C

Chemische Beständigkeit

Speziell geeignet für alkalische Lösungen in der Schädlingsbekämpfung, mineralölbasierende Lösungs- Trennmittel.

Alle Birchmeier Edelstahl Sprüh- und Schaumgeräte sind ‘Made in 
Switzerland’. Sie sind in den Tankgrössen von 2, 5, 10, 20, 50 und 
100 Liter erhältlich und sind CE und TüV-GS geprüft (ausser S 2).

        


